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INTERNATIONAL

Das Triag International Standardspannsystem in einem Hochleistungs-BearbeitungszenterMatsuura H.Plus-300. Ausgestattet mit dem schnell 
verstellbaren Modularen Mehrfachspannsystem Power Clamp und auf dem Vibrationsdämpfenden Mineralgussturm Tripoxy Mineral montiert.

Power Clamp and Tripoxy Mineral tombstones from Triage International integrated merged with the high performance H.Plus-300 from Matsuura! 
See the benefits of multiple check workholding and the vibration dampening tombstones with the low weight similar to Alu.

➤ Vibrationsdämpfender Mineralguss
➤ Schnelles Rüsten und Umspannen
➤  Dank dem modularen Aufbau des Power Clamp, kann die optimale Spannung den jewiligen 

Gegebenheiten von Maschine und Werkstück angepasst werden.
➤  Optimale Ausnutzung des Störkreises und des Y-Verfahrwegs
➤  Gewichtsersparniss durch verwendung von Mineralguss
➤  Über 150 verschiedene Spann- und Anschlag module zur Auswahl
➤  Mehrfachspannung von kleinen aber auch ganz grossen Werkstücken
➤  Mit Direktprägemodulen, knappes spannen der Werkstücke (3 mm)

➤  Vibration dampening effect because of epoxy mineral tombstone
➤  Low weight similar to Aluminium
➤  Optimised lay out of tombstone and clamp system to use full machine envelope
➤  The Power Clamp modular system offers more than 150 clamp and stop modules
➤  Multiple workholding for small and large parts
➤  With our direct stamping modules you clamp the parts only 3 mm in depth!

Triag Spannsysteme & Matsuura 
Triag Workholding Systems & Matsuura H.Plus-300
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MQ 20-20-65-R50 HP 300

1x
4x
6x
2x
4x
8x
2x
1x

MQ 20-20-65-R50
PCB 40-50-650
PS1P 48L34 B115
PAND 48-34-PRG-A1
PS1F 48N34 B80
PCU 29047
PAND 48-34
GPL 300x30
~165
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MR 40-12-65-R50 HP 300

1x
4x
6x
2x
4x
8x
2x
1x

MR 40-12-65-R50
PCB 40-50-650
PS1P 48L34 B115
PAND 48-34-PRG-A1
PS1F 48N34 B80
PCU 29047
PAND 48-34
GPL 300x30
~184 Bestellbeispiel

Ordering example: MQ 20-20-65-R50 HP 300

MQ 20-20-65-R50 HP 300
MR 40-12-65-R50 HP 300
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Basisschiene
Base rail

3

Linearspannmodule
Linear clamp modules

prägen
stamping
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Niederzugspannmodule
Pull down clamp modules

Mineralgussturm
Epoxy mineral

Parallelunterlage
Parallel base

Anschlagmodul
End modul

Anschlagmodul
End modul
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MR 40-12-65-R50 HP 300

MR 40-12-65-R50 HP 300

powerCLAMP

tripoxyMINERAL



TRIAG International AG Bösch 84 . CH-6331 Hünenberg
 Tel. +41 41 727 27 77 . www.triag-int.ch
 spannen@triag-int.ch . clamping@triag-int.ch . serrage@triag-int.ch
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AMA 24-86-65-R50-8 HP 300

1x
8x
12x
4x
12x
16x
4x
1x

AMA 24-86-65-R50-8
PCB 40-50-650
PS1P 48L34 B115
PAND 48-34-PRG-A1
PS1F 48N34 B80
PCU 29047
PAND 48-34
GPL 300x30
~220
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AMA 24-86-65-R50 HP 300

1x
4x
6x
2x
4x
8x
2x
1x

AMA 24-86-65-R50
PCB 40-50-650
PS1P 48L34 B115
PAND 48-34-PRG-A1
PS1F 48N34 B80
PCU 29047
PAND 48-34
GPL 300x30
~167

Bestellbeispiel
Ordering example: AMA 24-86-65-R50-8 HP 300

AMA 24-86-65-R50-8 HO 300
AMA 24-86-65-R50 HO 300

AMA 24-86-65-R50-8 HP 300
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Niederzugspannmodule
Pull down clamp modules

1

Mineralgussturm
Epoxy mineral

6

Parallelunterlage
Parallel base

7

Anschlagmodul
End modul
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Linearspannmodule
Linear clamp modules

prägen
stamping
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Basisschiene
Base rail
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Anschlagmodul
End modul
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