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Das schnellstverstellbare Mehrfachspannsystem!
The quickest multiple workholding system for easy set up!

eine Schrauben lösen
loosen a screws1. abheben und neu plazieren

lift and change position2. eine Schrauben anziehen
fasten one screws3.

powerCLAMP

TWPAS 1240  (60 Nm)

M12 x 40  (100 Nm) max. 
100 mm

max. 
100 mm

max. 
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Drehmoment / Torque
siehe Seite / see page 2

1 2 3

4 ~ 1-3 Nm
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WICHTIG: Die angegebenen Drehmomente sind die absoluten 
Maximalwerte. Über die Spannkräfte gibt die untenstehende Ta-
belle Auskunft.

IMPORTANT: The torque numbers specified represent the ab-
solute maximum. The table at the bottom of this page provides 
further information on the workholding forces.

ACHTUNG / CAUTION

25 Nm

max. Nm

Linear-Spannmodule 
Linear module L

Schraube
Screw

Drehmoment
Torque

Spannkraft
Workholding force

Nm (lb-ft) ~daN ~(lb) ~t

M8

10 7,4 = 400 880 0,4
20 14,8 = 800 1760 0,8
30 22,2 = 1200 2650 1,2
40 29,6 = 1600 3530 1,6

25 Nm

max. Nm

Niederzug-Spannmodule
Pull down module N

Schraube
Screw

Drehmoment
Torque

Spannkraft
Workholding force

Nm (lb-ft) ~daN ~(lb) ~t

M5 + M6

4 3 = 500 1100 0,50
5 3,7 = 580 1280 0,58
6 4,4 = 690 1520 0,69
7 5,2 = 780 1720 0,78
8 5,9 = 880 1940 0,88
9 6,6 = 980 2160 0,98
10 7,4 = 1020 2250 1,02

M6
12 8,9 = 1220 2690 1,22
14 10,4 = 1450 3200 1,45
15 11 = 1520 3350 1,52

M8

4 3 = 410 900 0,41
5 3,7 = 490 1080 0,49
6 4,4 = 560 1230 0,56
7 5,2 = 660 1450 0,66
8 5,9 = 730 1600 0,73
9 6,6 = 810 1790 0,81
10 7,4 = 900 1980 0,90
15 11 = 1520 3350 1,52
20 14,8 = 1810 3990 1,81
25 18,4 = 2100 4630 2,10

M10

10 7,4 = 400 880 0,40
20 14,8 = 1400 3090 1,40
30 22,1 = 2000 4410 2,00
40 29,5 = 2800 6170 2,80
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Die Spann backen  
und Schrau ben  

regelmässig fetten!

Lubricate clamping jaw 
and screw regularly 

with grease!

WICHTIG: 
Vor dem Positionieren der Spann module für ein neues Werk-
stück ist die Spann backe ganz zurückzustellen, dies gewähr-
leistet eine sichere Spannung!

IMPORTANT: 
Prior to setting up a new clamping module the clamping jaw 
of the vice module must be retracted all the way! This 
guaranties proper clamping of the new workpiece.


